LITAR ARUS ULANG ALIK (A.U.)
LITAR SIRI L–C–R
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Bagi menganalisis litar dalam keadaan mantap, jelmakan litar ke dalam domain frekuensi;
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Jumlah galangan litar ialah;
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Kos θ( ialah faktor kuasa.
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Sekiranya XC > XL,
θ adalah negatif
dan segitiga
galangan;
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Sekiranya XC < XL,

θ adalah positif dan
segitiga galangan;
Dengan hukum ohm;
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Dengan hukum Kirchhoff bagi voltan;
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Sekiranya XC > XL maka VC > VL dan rajah fasor;
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Arus litar I
mendahului voltan

sumber V dengan

θ(
Litar dikatakan

“capacitive”

Sekiranya XC < XL maka VC < VL dan rajah fasor;
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Arus litar I
menyusul voltan
sumber V dengan

θ(
Litar dikatakan
“inductive”
Sekiranya XC = XL, galangan Z adalah minimum;
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Litar dikatakan “resistive” dan arus litar dan voltan sumber menjadi sefasa.
Keadaan XC = XL, berlaku pada satu nilai frekuensi yang dinamakan frekuensi salun (resonant frequency) fr.   Pada frekuensi ini;
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Oleh itu;
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Contoh
Bagi litar berikut;
(a)
cari arus I dan voltan-voltan VR, VL, dan VC;
(b)
cari kuasa yang dilesapkan oleh litar;

(c)
lakarkan rajah fasor bagi I, VR, VL, VC; dan V;
(d)
cari frekuensi salun;
(e)
cari kuasa yang dilesapkan oleh litar pada frekuensi salun.
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Penyelesaian

(a)
Arus I dan voltan-voltan VR, VL, dan VC;
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(b)
Kuasa yang dilesapkan oleh litar;
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(c)
Rajah fasor bagi I, VR, VL, VC; dan V;
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(d)
Frekuensi salun;
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(e)
Kuasa yang dilesapkan oleh litar pada frekuensi salun.
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LATIHAN
Nilai-nilai yang diperolehi daripada pengukuran yang dijalankan ke atas litar berikut, ialah;
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(a)
Cari
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(b)
Cari nilai R, L dan C;
(c)
Lakarkan rajah fasor bagi arus litar I dan voltan-voltan VR, VL, VC dan V.
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